
Schattiernetze
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• hohe	Stabilität	und	Reissfestigkeit
• Schattierungen	von	45%	bis	80%
• geeignet	für	Glashaus-	Innenschattierung	sowie
Aussenschattierung

• verbessertes	Wachstum	durch	kontrollierbares
Mikroklima

• Schutz	vor	Witterungseinflüssen	wie	Hitze,
Platzregen,	Hagel,	Wind	und	Nachtfrost

• früherer	Kulturbeginn	–	längeres	Wachstum
• durch	UV-Stabilisierung	mehrjährig	verwendbar
• leicht	im	Gewicht,	daher	schnell	und	einfach	zu
montieren	und	zu	lagern

• Netze	können	nicht	ausfransen
• beständig	gegen	Feuchtigkeit

Schattiernetze
Schattiernetze	ab	Rolle	oder	auf	Mass	konfektioniert
Farbe:	 dunkelgrün
Material:	 HDPE
Gewicht:	 5	verschiedene	Stärken / Schattierwerte

Die	Netze	sind	für	professionelle	Verwendungen	entwickelt	worden,	
können	aber	auch	für	Haus,	Garten,	Freizeit	oder	Camping	als	bewährte	
und	attraktive	Schattiermöglichkeiten	eingesetzt	werden.

Art. BA.6487
Gewicht:	 45	g/m2

Schattierung:	 45	%
Länge:	 100	m

Art. BA.6486
Gewicht:	 50	g/m2

Schattierung:	 50	%
Längen:	 50	m

				100m
				200	m

Art. BA.6402
Gewicht:	 105	g/m2

Schattierung:	 50	%
Längen:	 50	m

				100m

Art. BA.6401
Gewicht:	 	 140	g/m2

Schattierung:	 65	%	–	70	%
Längen:	 50	m

				100m

Art. BA.6400
Gewicht:	 	 200	g/m2

Schattierung:	75	%	–	80	%
Längen:	 50	m

				100m
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